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lhre Vorteile

Unkrautregulierung
Reduktion Glyphosateinsatz
Minimale Bodenbearbeitung

Kunstwiesenumbruch
Griinlanderneuerung
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Der Kongskilde Bic
LE ausgeriistete B

Die Maschine ist mit L-Messern bestiickt, welche spiralformig auf dem Rotor angeordnet sind.
Durch diese Anordnung wird der Boden zu 100% auf der ganzen Arbeitsbreite
durchgeschnitten. Die Messer sind durch Doppelflansche auf den Rotor
geklemmt, damit auch in steinigen Bdden die Messer nicht verloren
Humusaufbau gehen. Die Tiefenfiihrung erfolgt Gber zwei
Forderung des Bodenlebens  am Heck laufende Stiitzrader.

Ihre Vorteile

Erosionsminderung
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Reduktion Glyphosateinsatz

Arbeitsweise des Biocircle
Der Biocircle schneidet den Boden auf der ganzen Arbeitsbreite zu 100% durch. Die Arbeitstiefe ist 3 - 20 cm. Das

organische Material wird zerkleinert und mit Boden vermischt, dadurch bildet sich an der Oberflche eine Mulch-
schicht. Die Einarbeitung von grossen Mengen von organischem Material ist problemlos méglich.
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Weitere Optionen

Der Biocircle kann problemlos mit verschiedenen
Sdmaschinen ausgeristet werden, damit in einem
Arbeitsgang der Boden bearheitet und gleichzeitig
wieder eingesdt werden kann. Der Biocircle kann
natiirlich auch fiir den konventionellen Einsatz
nach dem Grubbern oder Pflligen mit einer Arbeits-
tiefe bis 20 cm eingesetzt werden.

Optional

Optional kbnnen auch zusatzlich zwei Stitzrader

yorne montiert werden. Die Bodenklappen der
Maschine kdnnen gedffnet werden, dadurch bleibt
das Beikraut bzw. der Beiwuchs an der Oberfldche
fiegen und kann so vertrocknen. Die Maschine

ist mit einem wartungsfreien Zahnradseiten-
trieb im Olbad ausgeriistet.

Modelle | Arbeitsbreite | Transportbreite
] {cm} {em)
* R500S-255M/S 255 : 284

R500S-305S 305 ' 334

Rotordrehzahl
{Ufmin.)

200-350
200-350

Gewicht
{Lo))

680-700
950

hi dar |
Anzahl der |
Messer

60

T2

Schiepperieistung
(PS)

ab 70
ab 80
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Sparen Sie Spritzmittel

| ] Durch die Kombination eines Kongskilde Vibro Crop Hackgerétes mit vibrierenden S-Zinken und Schutztellern
Der meist verkaufte Allrounder  kann bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit eine mdglichst grosse Flache zwischen den Pflanzenreihen gehackt

werden. Die Vibro Crop Konstruktion gewahrleistet eine ausserordentlich grosse Genauigkeit sowohl iber als
6 Reihen hydr. klappbar 1 I S ;
auch unter der Oberflache. Jeder Hacksatz ist eine selbstandige Einheit mit Tiefeneinstellrad und Parallel-

3 Zinken pro Hackeinheit fiihrung. Dadurch werden die Schare immer in der eingestellten Arbeitstiefe gehalten. Das Vibro Crop ist mit

2 Stabilisierungsscheiben Stabilisierungsscheiben ausgestattet. Dadurch wird eine prizise Filhrung des Hackgertes selbst bei Kurven

fiir Reihenweiten von

55-80cm

Schutzteller
. & I

und Bodenunebenheiten erreicht. Reihenabstande bis zu 55 cm werden mit 3 Zinken und Reihenabsténde von
55 ¢m und dariiber mit 5 Zinken

vV vVVveVYw

an jedem Paralle-
logramm gehackt.

Schutzteller
Die Schutzteller schonen Bldtter und Wurzeln.

Auch wird das Bedecken der Pflanzenreihen mit Erde und
i Unkrautsamen verhindert.
Auch als Vibre Crop Intelli, mit GPS Sektionskontrolle und Kamerasteuerung erhiltlich.

Doppelzinkenrotor

ihre Vorteile Der robuste Doppelzinkenrotor zeichnet sich durch einen einfachen Aufbau, hohe Fldchenleistungen und

Soatans it Sobnald minimalen Verschleisskosten aus. Im stabilen Gehause sind zwei Rotorwellen eingebaut, die mit einer starken :
aten nicht Schneiden . e .
% 4 Antriebskette verbunden sind. Die vordere Welle ist mit einer hohen Anzahl von Spatenzinken ausgestattet, !

@ Saatbettvorbereitung,

" deren Stellung eine einstechende Arbeit verrichtet. Die zweite Welle hat eine kleinere Anzahl von Zinken, die
auch nach dem Pfliigen

nachlaufend arbeiten. Die dreifache Drehzah! der hinteren Welle bewirkt, dass die Erde welche die vorderen

@ Biomasse einarbeiten , ; ; : : ; § :
Zinken abstechen intensiv gemischt und eingearbeitet wird. Durch eine versetzte Anordnung der

P Stoppelbearbeitung j Zinken, die ineinander greifen ist die Selbst-
Modell - Bio Drive 300 ;4 ‘ reiniqung sicihergest.ellt. Die hohe Arl.}eitsg-e-
AR o schwindigkeit von bis zu 12 Km/h erqibt beim

3 Meter Model eine Flachenleistung bis zu

Gewicht - 1750 kg i

3Ha / Stunde. Verlangen Sie eine

Vorfiihrung!!

Meier Maschinen AG - Ruedelfingerstrass 11- 8460 Marthalen - Tel. +41 (0)52 305 42 42 - Fax +41 (0)52 305 42 43 - info@hm-maschinen.ch - www.hm-maschinen.ch



